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KONSOLEN 
als Unterkonstruktion für Fassadenbauteile

Schnell. Individuell. Stabil.

Material

Eigenschaften Besonderheit

Wir fertigen Fassadenkonsolen für die schnelle,  
zuverlässige und einfache Montage von hinterlüfteten 
Fassadensystemen.
Die Materialien werden je nach statischer, konstruktiver 
und bauphysikalischer Anforderung ausgewählt.
Um den U- Wert einer Fassade zu verbessern bietet  
sich Edelstahl als Konsolenmaterial an.

Die Konsolen können je nach Grundmaterial in  
blank, verzinkt, pulverbeschichtet,  
nasslackiert oder eloxiert hergestellt werden.

Auf Wunsch erhalten Sie auch die passenden  
Thermostops in Dicken von 3 mm bis 10 mm passend 
zu Ihren Konsolen.

Aluminium  bis 6,00 mm Dicke
Edelstahl  bis 4,00 mm Dicke
Stahl  bis 6,00 mm Dicke.

L-förmige Winkelkonsole oder U-förmige Konsole

Maße und Lochungen: individuelle Anfertigung

U-förmige Konsole können in einer beliebigen Tiefe 
(Ausladung) bei einer Grundbreite von nur 65mm 
(Innenmaß) angefertigt werden.
Die maximale Konsolenhöhe beträgt 200mm.
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